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CombiFinder Plus

Elektronisk lokaliseringsapparat til metal og 
spændingsførende ledninger - anvendelse af 
genbrugt materiale for større bæredygtighed

Dette elektroniske lokaliseringsapparat detekterer 
pålideligt metaller samt position og forløb af 
spændingsførende ledninger. Derved kan man undgå 
unødvendige borehuller og identificere potentielle 
farer. Tydelige signaler informerer brugeren ved 
detektering af genstande. Den permanente 
spændingsadvarsel giver høj sikkerhed under arbejdet. 
Lokaliseringsapparatets kabinet består hovedsageligt af 
genbrugsplast

TEKNISKE DATA

Måledybde Målrettet lokalisering af 
elledninger – 
spændingsførende (AC-
SCAN): op til 4 cm dybde 
Målrettet 
metallokalisering ferro-
scan / non-ferro-scan 
(METAL-SCAN): op til 7,5 
cm / op til 5 cm dybde 
Lokalisering af elledninger 
– ikke-spændingsførende:
op til 4 cm dybdeMåleområde AC 110 - 230V, 50 - 60 Hz

Strømforsyning 1 x 9V 6LR61 (9V-blok)

Drifttid ca. 7 timer

Arbejdsbetingelser 0°C … 40°C, 
Luftfugtighed maks. 80% 
rH, ikke-kondenserende, 
Arbejdshøjde maks. 2000 
m.o.h.Opbevaringsbetingelser -20°C … 70°C,

Luftfugtighed maks. 80% rH

Mål (B x H x L) 85 mm x 180 mm x 38 
mmVægt 180 g (inkl. batteri)

Hovedparten af kabinettet består af genbrugsplast

Effektiv lokalisering af metaller såsom armeringsjern, 

varmerør og vandledninger

Nøjagtig lokalisering af strømførende ledningers 

position og forløb

Tydelige visuelle og akustiske signaler ved 

detektering af genstande

Nem og sikker brug med brugervenligt LCD-display 

Stor sikkerhed med permanent spændingsalarm 

Apparatet tilpasser sig underlaget straks efter 

tænding Tydeligt læsbart display
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