Laserliner

ThermoSpot One

Beraringsfri infrared temperaturmaler med

integreret laser

Denne infrargde temperaturmaler arbejder med en
bergringsfri malemetode, der er ideel til ikke-
destruktiv temperaturregistrering pa fglsomme
overflader og sikker maling i farlige applikationer.
Testomradet kan malrettes praecist og visualiseres
med den integrerede mallaser. Den hgjeste malte
veerdi vises pa det oplyste LC-display, og auto-hold-
funktionen ger det muligt midlertidigt at gemme den
seneste vaerdi. Huset er i vid udstraekning lavet af
genbrugsmateriale

- En stor del af huset er lavet af genbrugsplast

Beraringsfri, ikke-destruktiv maling, ideel til

. falsomme overflader

Sikker méling i farlige applikationer, f.eks.

- bevaegelige maskindele

Maleomradet kan praecist bestemmes takket veere

. mallaser
Emissionskoefficient: 0,95
. Linse 12:1
Laser-Focus
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MAX 358
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TECHNICAL DATA

Maleomrade Infrargd Temperatur

Funktioner MAX
HOLD

Maleomrade Infrared 38°C  365°C

Temperatur

Ngjagtighed Infrargd + 2.5°C + 0.05°C

Temperatur (-38°C ... 0°Q)
+2.5°Cor+2.5% (0°
C...365°C)

Temperatur °

oplgsning 0.2°¢

Emission fixed, 0.95

Optik 12:1 (12 m distance :
1 m spot)

Laser Mallaser

Laser Klasse 2/<1mW (EN

60825-1:2014/
A11:2021/EN

Power

FIPPZIRO3 (AAA)

Dimension (W x H x D)

113 mm x 155.5 mm x

G

173 g (Inkl. batteri)

Thermag
Cne pot
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