Laserliner

ThermoSpot Pocket

Temperaturmaler

Denne bergringsfri infrargde temperaturmaler er TECHNICAL DATA
ideel t||. bestemmelse af overﬂadeteomperaturer pg Valeorrade infrared temperature
sveert tilgaengelige steder. Testomrddet kan tydeligt -
. . . . . Funktioner max.
lokaliseres med mallaseren. Den sidste malevaerdi kan min.
gemmes med auto-hold-funktionen. Palidelige HOLD
kontinuerlige malinger sikres af minimums-/ Ma3leomrade Infrargd 40°C . 400°C
maksimumsvaerdivisningen. Apparatet slukker Temperatur
automatisk efter kort tid for at spare energi. Huset er Ngjagtighed Infrared  + 2(°C +0,1°
i ; Temperatur C (-40°C ...
i vid udstraekning lavet af genbrugsplast 8°TC or + 2% (0°C ..
400°0)
Infrared
t@mpe;a_t rop gsning 0.1°C
. En stor del af huset er lavet af genbrugsplast Emissionsgrad 7 fixed, 0.95
Praecis temperaturmaling af overflader og materialer Optik 12:1 (12 m distance :
* Mdleomradet kan tydeligt bestemmes takket vaere 1m spod
- mallaser Laser Mallaser
Praktisk visni £ mini Laser Class 2/<1mW (EN
raktisk visning af minimums- og 6082512014/
- maksimumsveerdier gennem kontinuerlige malinger A11:2021/EN
Kortvarig automatisk lagring af den sidste Power P36V 6L 1 (9V block)
- malevaerdi Dimension (W x Hx D) 95 mm x 132 mm x 37
Energibesparende automatisk slukning, nér den ikke | V&gt 144 g (Inkl. Batteri)
- eribrug
- Laser-Focus
-—!!
__.-Ai*
’ Leveres:
OPTICS 12:1

ThermoSpot
Pocket .
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