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ActiveFinder

Arbejd sikkert på elektriske ledninger – i 
praktisk penformat

Denne berøringsfri spændingstester giver et højt 
niveau af industriel sikkerhed ved at detektere 
eksisterende vekselspændinger. Apparatet bestemmer 
polariteten af ​​L- eller N-ledere, detekterer 
spændingsførende kabler og lokaliserer elektriske 
spændinger i kabler, stikkontakter, pærefatninger og 
sikringer. Kabelbrud kan effektivt identificeres. Dets 
kompakte design, meget synlige LED-indikatorer og 
integrerede lommelygte gør dette til et meget praktisk 
værktøj. Huset er i vid udstrækning lavet af 
genbrugsplast

TECHNICAL DATA

Måleområde Registrering vekselspænding

Funktion Zoom funktion

AC Volt :
50 … 60 Hz

Område 24 … 1000V AC

Dimension (W x 
H x D) 25 mm x 158 mm x 21 mm

En stor del af huset er lavet af genbrugsplast

Lokaliserer elektriske spændinger i kabler, 

stikkontakter, pærefatninger og sikringer

Nem bestemmelse af polariteten af ​​L/N-ledere, 

f.eks. på stikkontakter eller terminaler

Effektiv detektering af ledningsbrud i kabler og 

ledninger Ekstremt høj følsomhed til sporing af 

ledninger i store dybder Tydelig synlig LED til 

indikation af elektriske spændinger Integreret 

lommelygte med separat tænd/sluk-knap Robust, 

slagfast hus
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